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LÍNEA VOLANTIS
Mod. de gasolina con motor Honda

CARACTERÍSTICAS
» Protector de correa que mejora la refrigeración.
» Cilindro de fundición para una mayor vida útil.
» Funcionamiento fácil e intuitivo.
» Asa ergonómica y ruedas para un transporte más comódo.

Los equipos de gasolina de la línea Volantis cuentan con un motor Honda que 
ofrece la máxima potencia y fiabilidad con un mínimo consumo de combustible.

MODELO REF. L/MIN R.P.M.

VOLANTIS-I VOL001 4 hp 11 + 11 297 1.300rpm 10 Bar 3.100,00 €

VOLANTIS-II VOL002 5,5 hp 11 + 11 423 1.100rpm 10 Bar 3.500,00 €

VOLANTIS-III VOL003 9 hp 17+ 17 560 1.300rpm 10 Bar 5.200,00 €

VOLANTIS-IV VOL004 9 hp 17 + 17 864 1.200rpm 10 Bar 5.650,00 €

VOLANTIS-V VOL005 5,5 hp 100 l. 423 1.100rpm 10 Bar 3.300,00 €

VOLANTIS-VI VOL006 5,5 hp 200 l. 423 1.100rpm 10 Bar 3.700,00 €

VOLANTIS-VII VOL007 9 hp 270 l. 684 1.200rpm 10 Bar 5.770,00 €
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LÍNEA ANTARES
Mod. de pistón portátil

CARACTERÍSTICAS
» Protector de correa robusto que mejora la refrigeración.
» Máxima protección de los elementos en movimiento.
» Enrollador de cable integrado.
» Manómetros de fácil lectura.
» Doble control de presión: interna y regulada.
» Gran facilidad de transporte gracias a su reducido tamaño.
» Gran seguridad: sin derrames de aceite.

La línea Antares ofrece un equipo de reducido tamaño
ideal para transportar a cualquier lugar y realizar tareas
sencillas como clavar grapas y clavos, limpieza de polvo o hinchado 
de ruedas de bicicleta y balones.

Diseño cerrado que te protege
de los elementos calientes

Vibración reducida gracias a sus pies de goma

Ligero y fácil de transportar donde lo
necesites. Tamaño reducido y compacto

MODELO REF. L/MIN R.PM.

ANTARES ANT001 1,5 hp 6 l. 220 V 180 2.850rpm 8 Bar 90 db 320 x 370 x 209 10 Kg 250,00 €
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LÍNEA REGULUS
Mod. de pistón portátil

CARACTERÍSTICAS
» Protector de correa robusto que mejora la refrigeración.
» Máxima protección de los elementos en movimiento.
» Cilindro de fundición para una mayor vida útil.
» Manómetros de fácil lectura.
» Fácil comprobación y llenado de aceite.
» Válvula de drenaje manual.
» Ruedas para un transporte más comódo.

La línea Regulus ofrece equipos aptos para trabajos
profesionales, con un buen caudal de aire y un manejo
muy intuitivo y sencillo.

Vibración reducida gracias
a sus pies de goma

MODELO REF. L/MIN R.PM.

REGULUS-I REG001 2 hp 24 l. 220 V 190 2.850rpm 8 Bar 199,00 €

REGULUS-II REG002 2 hp 50 l. 220 V 190 2.850rpm 8 Bar 258,00 €



6

LÍNEA RIGEL
Mod. de pistón portátil

CARACTERÍSTICAS
» Protector de correa robusto que mejora la refrigeración.
» Máxima protección de los elementos en movimiento.
» Cilindro de fundición para una mayor vida útil.
» Fácil comprobación y llenado de aceite.
» Válvula de drenaje manual.
» Ruedas para un transporte más comódo.
» Mayor tamaño de cilindro: +15%
» Menor temperatura de trabajo.
» Menor velocidad de rotación:  -15%
» Menor nivel sonoro.

La línea Riguel ofrece equipos aptos para trabajos
profesionales, con un buen caudal de aire y un manejo
muy intuitivo y sencillo.

MODELO REF. L/MIN R.PM.

RIGEL-I RIG001 2 hp 50l. 220 V 253 1.400rpm 10 Bar 91 db 85 x 38 x 73 41 Kg 790,00 €

RIGEL-II RIG002 2 hp 100 l. 220 V 253 1.400rpm 10 Bar 91 db 108 x 40 x 80 56 Kg 890,00 €

RIGEL-III RIG003 3 hp 100 l. 220 V 295 1.620rpm 10 Bar 91 db 108 x 40 x 80 58 Kg 1.050,00 €

RIGEL-IV RIG004 3 hp 100 l. 380 V 295 1.620rpm 10 Bar 91 db 108 x 40 x 80 58 Kg 1.150,00 €
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LÍNEA CENTAURI
Mod. de pistón por correas

CARACTERÍSTICAS
» Protector de correa robusto que facilita la refrigeración.
» Una menor velocidad significa un menor ruido.
» Cilindro de fundición para una mayor vida útil.
» Calderín homologado según la presión.
» Equipo de compresión de dos etapas.
» Fácil de usar.

La línea Centauri trabaja a una menor velocidad, lo que significa más confort 
para el usuario y una mayor durabilidad del equipo. De esta manera se
reduce el desgaste y se mejora la fiabilidad.

MODELO REF. L/MIN R.PM.

CENTAURI-I CEN001 5,5 hp 270 l. 380 V 605 1.400rpm 11 Bar 97 db 155 x 57 x 120 136 Kg 1.790,00 €

CENTAURI-II CEN002 7,5 hp 500 l. 380 V 798 1.400rpm 11 Bar 97 db 203 x 68 x 131 213 Kg 3.170,00 €
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LÍNEA MÉROPE
Mod. de pistón bicilíndrico por correas

CARACTERÍSTICAS
» Una menor velocidad significa un menor ruido.
» Cilindro de fundición para una mayor vida útil.
» Presostato y manómetro de fácil lectura.
» Protector de correa metálico.
» Fácil de usar.

La línea Mérope cuenta con bloques de fundición y componentes de 
gran calidad, estos equipos trabajan a una menor velocidad, lo que
permite un bajo nivel sonoro y una mayor durabilidad.

MODELO REF. L/MIN R.PM.

MÉROPE MER001 10 hp 500 l. 380 V 1.246 1.300rpm 11 Bar 97 db 203 x 68 x 131 236 Kg 4.780,00 €
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MODELO REF. L/MIN R.PM.

SPICA-I SPI001 1,5 hp 6 l. 220 V 195 1.420rpm 8 Bar 59 db 374 x 304 x569 19 Kg 353,95 €

SPICA-II SPI002 2 hp 6 l. 230 V 230 1.420rpm 8 Bar 59 db 374 x 304 x569 19 Kg 423,44 €

Con la insonorización como principal característica, a la  línea Spica se la ha 
incorporado una configuración fiable y fácil de usar, además de un diseño 
avanzado, robusto y sencillo de mover gracias a su asa ergonómica.

LÍNEA SPICA
Mod. portátil silencio

¡Silencioso!
Solo 59 decibélios

Vibración reducida gracias
a sus pies de goma

Ligero y fácil de transportar
donde lo necesites

Diseño cerrado que te protege
de los elementos calientes

Libre de aceite y con transmisión directa,
lo que equivale a un menor mantenimiento

Sistema Plug & Play
(Enchufar y listo)



10

LÍNEA PÓLUX
Mod. portatil silencioso

MODELO REF. L/MIN R.P.M.

PÓLUX-I POL001 1,5 hp 24 l. 230 V 195 1.420rpm 9 Bar 59 db 601 x 245 x 577 24 Kg 385,52 €

PÓLUX-II POL002 2 hp 24 l. 230 V 230 1.420rpm 9 Bar 59 db 601 x 245 x 577 24 Kg 455,04 €

PÓLUX-III POL003 2hp 50 l. 230 V 230 1.420rpm 9 Bar 59 db 774 x 286 x 609 32 Kg 530,88 €

Los compresores Pólux exentos de aceite y con transmisión
directa son la mejor alternativa para trabajos de bricolaje
intensivos y aplicaciones semiprofesionales.

Vibración reducida gracias
a sus pies de goma

Libre de aceite y con transmisión directa,
lo que equivale a un menor mantenimiento

Sistema Plug & Play (Enchufar y listo)

¡Silencioso! Solo 59 decibélios
Diseño cerrado que te protege
de los elementos calientes

¡Hasta 9 bares! lo que permite usar
herramientas que requieren mas presión
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LÍNEA ACHENAR
Mod. de tornillo silencioso

CARACTERÍSTICAS
» Fácil de usar.
» Cubierta metálica con espuma reductora de ruido.
» Paneles de control centralizados.
» Calderín integrado con tacos anti vibraciones.
» Fácil apertura y cierre para las labores de mantenimiento.
» Acceso fácil y sencillo a todos los componentes.

La línea Achenar combina la mejor insonorización posible con una gran 
facilidad de uso. Un diseño especial de carcasa metálica junto con un 
recubrimiento interno fonoabsorbente hacen de esta línea la más efi-
caz en reducción de ruido.

MODELO REF. L/MIN

ACHENAR-I ACH001 2 hp 24 l. 220 V 220 10 Bar 60 db 96 x 66 x 80 150 Kg 2.780,00 €

ACHENAR-II ACH002 3 hp 24 l. 220 V 321 10 Bar 63 db 96 x 66 x 80 165 Kg 3.100,00 €

ACHENAR-III ACH003 3 hp 24 l. 380 V 321 10 Bar 63 db 104 x 74 x 87 190 Kg 3.150,00 €

ACHENAR-IV ACH004 4 hp ----- 380 V 541 10 Bar 63 db 104 x 74 x 87 200 Kg 3.310,00 €

ACHENAR-V ACH005 5,5 hp ----- 380 V 606 11 Bar 68 db 96 x 66 x 80 154 Kg 3.990,00 €

ACHENAR-VI ACH006 7,5 hp ----- 380 V 798 11 Bar 68 db 96 x 66 x 80 169 Kg 4.200,00 €

ACHENAR-VII ACH007 10 hp ----- 380 V 1.246 11 Bar 68 db 104 x 74 x 87 194 Kg 5.510,00 €

ACHENAR-VIII ACH008 10 hp ----- 380 V 1.245 11 Bar 68 db 104 x 74 x 87 204 Kg 6.390,00 €

ACHENAR-IX ACH009 15 hp ----- 380 V 1.505 11 Bar 68 db ----- ----- 6.920,00 €
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LÍNEA ALDEBARÁN
Mod. de tornillo silencioso con calderín

MODELO REF. L/MIN

ALDEBARÁN-I ALD001 4 hp 270 l. 380 V 541 10 Bar 63 db 155 x 66 x139 229 Kg 4.240,00 €

ALDEBARÁN-II ALD002 5,5 hp 270 l. 380 V 606 11 Bar 68 db 155 x 66 x 135 244 Kg 5.100,00 €

ALDEBARÁN-III ALD003 7,5 hp 500 l. 380 V 798 11 Bar 68 db 203 x 66 x 150 274 Kg 5.900,00 €

ALDEBARÁN-IV ALD004 10 hp 500 l. 380 V 1.246 11 Bar 68 db 203 x 66 x 150 289 Kg 7.150,00 €

ALDEBARÁN-V ALD005 10 hp 500 l. 380 V 1.246 11 Bar 68 db 203 x 74 x 157 314 Kg 7.900,00 €

ALDEBARÁN-VI ALD006 15 hp 500 l. 380 V 1.505 11 Bar 68 db 203 x 74 x 157 324 Kg 8.550,00 €

CARACTERÍSTICAS
» Alto rendimiento a bajas revoluciones (- velocidad = + duración)
» En el nivel superior se encuentran todas las máquinas.
» Cubierta metálica insonorizada.
» Fácil apertura y cierre para las labores de mantenimiento.
» Óptimo diseño de refrigeración para alargar la vida del equipo.

Los compresores Aldebarán son equipos que funcionan a bajas
revoluciones e incluyen una innovadora carcasa metálica diseñada
para obtener el máximo rendimiento con gran insonorización.
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MODELO REF. L/MIN

ALTAIR-I ALT001 5,5 hp 500 l. 380 V 606 11 Bar 68 db 203 x 66 x 150 304 Kg 7.900,00 €

ALTAIR-II ALT002 7,5 hp 500 l. 380 V 798 11 Bar 68 db 203 x 66 x 150 319 Kg 8.500,00 €

ALTAIR-III ALT003 10 hp 500 l. 380 V 1.246 11 Bar 68 db 203 x 74 x 157 344 Kg 9.790,00 €

ALTAIR-IV ALT004 10 hp 500 l. 380 V 1.246 11 Bar 68 db 203 x 74 x 157 344 Kg 10.670,00 €

ALTAIR-V ALT005 15 hp 500 l. 380 V 1.370 11 Bar 68 db 203 x 74 x 157 354 Kg 11.190,00 €

CARACTERÍSTICAS
» En el nivel superior se encuentran todas las máquinas.
» Cubierta metálica insonorizada.
» Facil apertura y cierre para las labores de mantenimiento.
» Sencillez y claridad de uso gracias a sus paneles de control.
» Secador integrado sobre el calderín.
» Refrigeración mediante ventilador eléctrico.
» Muy eficiente: Tecnología de compresión contrastada.

Toda la línea Altair comparte una excelente insonorización y senci-
llez de uso gracias a sus claros paneles de control. Son unos equipos 
“todo en uno” con secador montado sobre el calderín.

LÍNEA ALTAIR
Mod. de tornillo silencioso con calderín y secador



14

MODELO REF. CONEXIÓN L/MIN

DENEB-I DEN001 3/4” macho 230 V 600 234 x 500 x 261 19 Kg 1.370,00 €

DENEB-II DEN002 3/4” macho 230 V 850 235 x 500 x 261 19 Kg 1.454,00 €

DENEB-III DEN003 3/4” macho 230 V 1.200 236 x 500 x 261 20 Kg 1.580,00 €

DENEB-IV DEN004 3/4” macho 230 V 1.825 237 x 500 x 261 25 Kg 1.750,00 €

DENEB-V DEN005 3/4” macho 230 V 2.150 238 x 500 x 261 27 Kg 2.130,00 €

DENEB-VI DEN006 1” hembra 230 V 3.000 239 x 500 x 261 30 Kg 2.380,00 €

DENEB-VII DEN007 1” hembra 230 V 3.600 310 x 706 x 994 52 Kg 2.950,00 €

LÍNEA DENEB
Secadores de ciclo frigorífico

CARACTERÍSTICAS
» Sencillos de instalar y fáciles de manejar.

» Panel de control sencillo e intuitivo.

» Fácil acceso para un mantenimiento rápido y con costes reducidos.

» Sistema de refrigeración eficiente.

» Transporte cómodo y sencillo.

» Dimensiones reducidas.

» Temperatura máxima de entrada de aire: + 500 Cº.

» Punto de rocío estable: + 50 Cº.

La línea de secadores frigoríficos Deneb protege su
compresor con un mínimo de inversión y una inmejorable calidad.



15

Tras más de 30 años en activo, Starker ha tomado su lugar en el sector, 
consciente de sus responsabilidades sobre la calidad e I+D.

Continuando  con una tradición familiar profesional, Starker mantiene su camino 
hacia adelante con pasos seguros, garantizando fiabilidad, alta calidad e 

innovación, creando así su historia de éxito propio. 
 

Nuestras máquinas siguen siendo referencia en Alemania, Holanda, Italia,
Francia, Rusia y en muchos otros países a los que las exportamos.

Proporcionamos respaldo y garantía en todos nuestros productos, asegurando así 
el perfecto funcionamiento y durabilidad de todos nuestros articulos.

www.jancsl.com
jan@jancasl.com
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